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PART.1 建设背景 I. Construction Background
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欧盟碳排放政策汽车相关战略关系梳理

=

欧洲新工业战略

可持续和智能交通战略

乘用车和小货车CO2排放标准修订：2035年零碳排放

联合运输指令

欧洲电池与废电池法

欧盟碳排放交易体系

可持续碳循环

欧洲气候法

欧洲气候公约

循环经济战略
欧盟能源系统整合和氢能战

略

电池战略行动计划

法律保障

民意保障

技术保障

路线图

战略层 关键原材料战略

方案层

欧洲绿色新政

提出总体目标及重点任务

提出行业减排方案

提出各行业具体措施

替代燃料基础设施指令

可持续航空燃料

可再生和低碳燃料-海运

欧盟氢能战略

欧盟能源系统整合战略

天然气和氢气内部市场通用规则指
令

Fit for 55

碳边境调节机制

能源效率指令

2015年联合国《2030年议程》



◼ 欧盟政策趋势逐渐加严，碳排放措施已逐渐覆盖汽车全生命周期，将有效促进汽车全生命周期碳排放降低，
同时车企将面临更严峻的减排形势。

5
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欧洲氢战略

• 根据全生命周期排放量制定通用的制氢装置低碳限值或标准

• 为可再生氢和低碳氢的认证引入一套全面的术语体系和标准

• 到2050年，氢能在欧洲能源结构中的份额预计增长到

13~14%

能源税指令

• 为用作汽车燃料的可再生和低碳氢燃料设定了0.15欧元/GJ的

优惠最低税率（化石燃料为10.75欧元/GJ ）

能源效率指令

可再生能源指令

可再生和天然气、氢气内部市场的通用规则指令

可再生和天然气、氢气的内部市场法规

电力清洁化：欧盟能源系统整合战略：

• 包括能源效率更高的循环系统；清洁电力系统；清洁燃油系统；

• 2030年，可再生能源份额达到38.5%，预计可实现55%的减排目标；

• 预计100亿欧元投资可再生能源

生产阶段 使用阶段原材料获取阶段 回收阶段

欧盟碳边境调节机制（CBAM）

《欧洲电池与废电池法》

《供应链法》

《塑料法》

循环经济2.0

进入立法程序，进一步促进二次原料(如包

装、车辆和电池)回收市场；未来十年，可

循环材料使用率增加一倍。

《关键原材料战略》
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1. 核算标准 4. 约束政策2. 公示制度 3. 激励措施

4.1 限额管理

生产端

消费端

3.1 低碳技术/产品目录

四种措施

2020~2022年 2022年 2023~2024年 2025年后

1.1 QC/T 乘用车生命

周期碳排放核算技术规

范

1.2 QC/T 乘用车生命

周期碳排放限额

1.3 QC/T 道路车辆产

品碳足迹等级评价方法

1.4 QC/T 汽车产品碳

中和实施指南

1.5 QC/T 道路车辆产

品碳足迹标识

2.2 低碳标识

2.1 碳排放公示

4.2 碳税

◼中国汽车生命周期碳排放管理方案研究：“两个角度，四种措施”的汽车全生命周期碳排放管理政策体系逐

步推进。
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燃料消耗限值

项目核查指南

再制造企业

碳管理和服务：《汽车碳排放管理体系要求及使用指南》、《碳排放管理体系评价》《碳排放管理技术（如电子交互系统/电子护照）》《碳管理服务》等

基础通用 计量监测 企业碳核算 产品碳足迹 碳核查 碳披露 评价限额

术语和定义

产品碳标识

产品碳监测

组织碳监测

项目碳监测

组织核查指南

产品核查指南

核算报告通则

乘用车

动力蓄电池

整车制造企业

动力电池企业

梯次利用企业

再生利用企业

回收拆解企业

组织披露指南

组织披露评价 组织低碳评价

产品低碳评价

碳中和评价

汽车碳排放管理标准项目立项进展

梯次利用产品

再生利用产品

立项上报 立项准备 规划中

碳中和指南

产品碳限额

再制造产品 组织碳限额

◼ 低碳标准体系建设：支撑全国汽车标准化委员会秘书处制定汽车碳排放管理标准体系

商用车

发动机
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◼ 部分标准已进行行标立项公示
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◼ 开发汽车产业链碳公示平台及碳标签

公示对象：前期公示对象主要包括乘用车整车产品以及主要零部件产品，公示内容包括产品基本信息、碳排放信息、标识信息
等等，后期将纳入大部分上游零部件及材料企业。

乘用车产品

包含市面在售的所有乘用车产
品，包含车辆型号以及销售型

号
前
期

中后
期

公示对象

零部件产品

包含整车企业采购的主要汽车
零部件产品

材料产品

包含整车企业以及汽车零部件
企业采购的主要汽车材料产品

车辆类型：轿车、SUV、
MPV、交叉型乘用车……

燃料类型：汽油、纯电……

车型级别：A00、A0、A……

公示范围

白车身、动力电池、发动机、
轮胎、引擎盖、车座、内

饰……

基础信息：

所属企业、产品型号、产品尺寸……

公示内容

钢铁、铝及铝合金、铜及铜
合金、热固性材料、热塑性

材料、橡胶、玻璃……

碳排放信息：

全生命周期、生产阶段、使用阶
段……

历史信息：

申报时间、更新时间、历史记录……

标识信息：

碳足迹量化标识、碳足迹等级标
识……

碳减排信息：

减排措施、减排量……
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PART.1 建设背景 I. Construction Background

凝聚行业力量：为解决汽车产业链碳排放数据构建涉及主体多、流程长、环节多、复杂度高、协同难度大等问

题，推动全供应链统一步调，建立碳排放数据核算管理能力，中汽数据联合一汽、长安、东风等22家单位发起

《汽车产业链碳排放数据体系共建倡议》，统一核算方法、统一报送规范、统一报送平台、统一培训体系。
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PART.1 建设背景 I. Construction Background

共建共治行业碳数据平台： 2021年12月23日，中国工业碳排放信息系统（CICES）正式上线。同期中汽数据

牵头组织成立CICES管理委员会，37家行业单位参与，22家领导代表任职，共同推进中国本土碳数据体系建设。

3

管委会职务 姓名 单位

主任 吴志新 中国汽车技术研究中心有限公司

副主任 冯刚 重庆长安汽车股份有限公司

副主任 李明桓 东风汽车集团有限公司技术中心

副主任 兰波 广州汽车集团股份有限公司

委员 马闯 中国第一汽车集团有限公司

委员 樊平 泛亚汽车技术中心有限公司

委员 顾鹏云 吉利汽车研究院（宁波）有限公司

委员 骆曼 长安福特汽车有限公司

委员 刘颖 沃尔沃汽车（亚太）投资控股有限公司

委员 刘斌 上汽大众汽车有限公司

委员 林小慰 广汽埃安新能源汽车有限公司

委员 黎谦 上汽通用五菱汽车股份有限公司

委员 秋山泰政 日产（中国）投资有限公司

委员 沈峰 上海蔚来汽车有限公司

委员 汪晓健 上海汽车集团股份有限公司

委员 徐有忠 奇瑞汽车股份有限公司

委员 夏少荣 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司

委员 张风波 广东小鹏汽车科技有限公司

委员 翟克宁 东风柳州汽车有限公司

委员 曾奕聪 广汽本田汽车有限公司

委员 顾剑民 法雷奥企业管理上海有限公司

委员 孙黎 诺贝丽斯（中国）铝贸易有限公司

排名不分先后
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中国工业碳排放信息系统（CICES）参与单位涵盖15家整车企业，700家供应链企业。系统已录入超过1400

款汽车产品碳足迹，覆盖钢铁、有色金属、塑料等车用材料领域，覆盖车身、底盘、动力总成、内外饰、电子

电器、空调、动力电池等领域。已初步形成中国汽车本土具体场地数据库。

3

整车

OEM

供应链
Supply chain
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搭建行业深度脱碳workshop交流平台：中汽数据围绕车用钢铁、动力蓄电池、有色金属、高分子、生物基、

玻璃、轮胎行业建立workshop工作组，搭建跨行业低碳沟通交流平台，沟通汽车企业和材料企业的诉求和困

难。

3
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国际互认：与世界可持续发展工商理事会签订谅解备忘录，推动世界范围内汽车碳足迹数据披露。

如企业需要进行国际披露，CICES数据可通过WBCSD进行国际互认。

4

汽车碳透明度深度推动行动（A-CTP） 谅解备忘录（中、英文版）

WBCSD是由跨国公司首席执行官领导的全
球联盟，有200多家富有远见的跨国公司会
员，共同致力于加快推进联合国全球可持
续发展目标（SDGs）的实现。



产品碳排放数据报送规范讲解介绍



PART.2 报送规范 Ⅱ. CES 2022
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产品碳排放数据通用表单（CES）是工业产品碳排放数据供需双方交互的标准化表单，由基础数

据表和清单数据表两部分组成，是CICES系统的建立依据和数据体系框架。
填写示例 填写规范 获取方式

➢ 方式一：
通过培训通知中的资料链接获取：
https://pan.baidu.com/s/1UtOW9fC006U7dr
QK5-MJUw?pwd=qbww
提取码：qbww
培训通知：汽车工业节能与绿色发展评价中心官
网 http://www.auto-eaca.com/index.html

➢ 方式二：
登录中国工业碳排放信息系统（CICES）
http://auto-cices.com
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第一部分：基础数据表填写（一）

1. 基础数据 Basic Information

1.1 企业名称

<----------------------- CICES系统自动填入 ------------------------->

Company Name

1.2 企业标识

<----------------------- CICES系统自动填入 ------------------------->

Company Identity

1.3 国民经济行业分类 1.4 一级分类

<----------------------- CICES系统自动填入 ------------------------->

1.5 二级分类

<----------------------- CICES系统自动填入 ------------------------->

NEIC Frist classification Second classification

1.6 产品名称

填写产品名称
Product Name

1.7 产品标识

<----------------------- CICES系统自动填入 ------------------------->

Product Identity

1.8 产品型号

填写产品型号，可覆盖多种型号，可按照“XXX、XXX、XXX”进行填写
Specifications
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第一部分：基础数据表填写（二）

1. 基础数据 Basic Information

1.9 产品类型
下拉选择产品所属类型（材料/零部件/生产过程、一次能源、二次能源、交通运输） ，一般供应链企业选择“材料/零部件/生产过程”，能源行业选择“一次能源、二
次能源”，交通运输运营企业选择“交通运输”

Product Type

1.10 产品描述* 

选填项，填写产品的简介及主要功能、性能
Product Description

1.11 收集周期

2021-01-01-2022-01-01，数据收集周期应在1年以上，以减轻数据波动带来的影响：如季节因素、天气原因、原材料阶段性供应、每月产能不同等原因
Assembly Quantity

1.12 功能单位描述

工厂生产的1kg车身用铸铁产品，工厂生产的1kg底盘用高强度钢，工厂生产的1kg内饰用PP产品，工厂生产的1kWh电芯产品

✓ 强调功能+单位；

✓ 能够量化为kg的优先量化为kg，以提高通用性：功能基本不变的情况下，可按照kg进行折算；

✓ 电芯/电池包只能量化为1kWh，因为其功能是提供能量；

✓ 在第二部分中所填写/引用的清单数据，包括材料用量、能源用量都是按照1个功能单位进行折算量化的，即分摊到1kg铸铁产品、1kg高强度钢、1kWh电芯产品上的

用量。Functional Unit Description
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第一部分：基础数据表填写（三）

1.13 量化类型

下拉选择，优先选择质量
1.14 数量

<---------- CICES系统自动填入 --------------->
1.15 单位 <----CICES

系统自动填
入--->

QuantitatⅢe Type Amount Unit

1.16 系统边界

1.17 图片上传*

选填，上传
“系统边界
图”

Uploading 

Image

System Boundary

（1）矿场系统边界：摇篮到大门①，包含铁矿石开采。

1t铁矿石碳排放=10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油=40.35kgCO2e

（2）钢铁厂系统边界1：大门②到大门③，包含炼钢。

1t钢板碳排放= 10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油

（3）钢铁厂系统边界2：摇篮到大门③，包含铁矿石开采+炼钢（运输可选择包含）。

1t钢板碳排放=15kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+15kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油+ 10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油

（4）零部件厂系统边界1：大门④到大门⑤，包含冲压。

1t白车身碳排放= 10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油

（5）零部件厂系统边界2：大门②到大门⑤，包含炼钢+冲压（运输可选择包含）。

1t白车身碳排放= 20kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+20kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油+ 10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油

（6）零部件厂系统边界3：摇篮到大门⑤，包含铁矿石开采+炼钢+冲压（运输可选择包含）。
1t白车身碳排放= 30kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+30kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油+20kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+20kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油+ 10kWh电×0.635kgCO2e/kWh电+10kg汽油×3.4kgCO2e/kg汽油

1.5t铁矿石开采碳排放 1.5t铁矿石炼钢得1t钢板碳排放

3t铁矿石开采碳排放 3t铁矿石炼钢得2t钢板碳排放 2t钢板冲压得1t白车身碳排放

矿石开采 炼钢 钢板 冲压 白车身

钢铁厂 零部件厂矿场

铁矿石 钢板

组装 整车

整车厂

白车身

3t 2t 1t

电力30kWh
汽油30kg

电力20kWh
汽油20kg

电力10kWh
汽油10kg

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

运输 运输 运输
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第一部分：基础数据表填写（四）

1.18 碳排放因子

<---- CICES系统自动填入 ---->

1.19 单位

<---------- CICES系统自动填入 --------------->，kgCO2 e/单位
Carbon Emission Factor Unit

1.20 碳排放因子来源

<---------- CICES系统自动填入 --------------->，实际场地数据
Data Source

1.21 第三方认证*  

下拉选择，是/否

1.22 认证机构

选填，比如汽车工业节能与绿色发展评价中心

1.23 证书编号* 

CATARC2001101

Third Party Certification Certification Authority Certificate No.

1.24 报告上传* 

碳足迹认证报告/碳足迹核算报告，或者取得CICES中心认可
Uploading Report

1.25 表单有效期

至2024年1月1日，一般为收集周期延后两年，考虑两年内不会有大改款和产线调整。有效期后，表单过期，需要重新提报。
Form Validity

1.26 工艺过程描述* 

举例-铝板：工艺过程包含开卷、退火、拉弯、酸洗、钝化、打卷
Process Description

1.27 减排举措* 

选填，填写公司为降低该产品碳排放所采取的措施，及产生的效果
Reduction Measures



PART.2 报送规范 Ⅱ. CES 2022

第二部分：清单数据表填写（一）

2.清单数据 Inventory Data

2.1 材料/零部件/生产清单数据 Inventory Data of Materails/ Components/production

2.1.1 产品标识 2.1.2 产品名称 2.1.3 产品型号 2.1.4 用量 2.1.5 单位 2.1.6 碳排放因子 2.1.7 碳排放因子单位 2.1.8 碳排放因子来源

Product Identify Product Name Product Type Consumption Unit Carbon Emission Factor Fctor Unit Factor Source

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

填写组成该产品的原材料或
者部件的用量，及工序中主

要辅料损耗量。
从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

2.2 一次能源清单数据 Inventory Data of Primary Energy

2.2.1 产品标识 2.2.2 产品名称 2.2.3 产品型号 2.2.4 用量 2.2.5 单位 2.2.6 碳排放因子 2.2.7 碳排放因子单位 2.2.8 碳排放因子来源

Product Identify Product Name Product Type Consumption Unit Carbon Emission Factor Factor Unit Factor Source

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

填写为生产该种产品所投入
（生产线）的一次能源，主
要为煤、石油、天然气、焦

炉气等

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

✓ 在填写原材料用量时，需要考虑材料利用率，即实际投入量≥产出量，例如生产1kg钢材产品，铁矿石用量为1.5kg；

✓ 在填写主要辅料用量时，如果辅料循环使用，只需要考虑辅料的损耗量；同时，辅料损耗量＜ 1%产品重量时可忽略不计，总共忽略不能超过5%；



2.3 二次能源清单数据 Inventory Data of Secondhand Energy

2.3.1 产品标识 2.3.2 产品名称 2.3.3 产品型号 2.3.4 用量 2.3.5单位 2.3.6 碳排放因子 2.3.7 碳排放因子单位 2.3.8 碳排放因子来源

Product Identify Product Name Product Type Consumption Unit Carbon Emission Factor Factor Unit Factor Source

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

填写为生产该种产品所投入（生产
线）的二次能源，主要为电力、蒸
汽等。电力需要按照工厂所在地区
分区域电网，如有自建绿电，则选

取对应绿电

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

PART.2 报送规范 Ⅱ. CES 2022

第二部分：清单数据表填写（二）

*涉及分配的处理方式：

油

电

气

厂区

只考虑工厂中的生产线各工序及必要的
除湿、排风、冷藏、烘干等系统。不考
虑办公、食堂、实验室等。

1种产品

共线产品

按照主要能耗影响
因素分配：优先按
照物理方式如质量、
面积、体积，或化
学式，如均无法分
配，可按照经济性

分配

钢板 冲压

生产1kg冲压件A，1kg冲压件B，共消耗 10kWh电力

冲压主要能耗影响因素是面积

1kgA产品的冲压面积共20m2

1kgB产品的冲压面积共30m2

1kgA产品能耗为10kWh/(20+30)*20=4kWh

1kgB产品能耗为10kWh/(20+30)*30=6kWh



PART.2 报送规范 Ⅱ. CES 2022

第二部分：清单数据表填写（三）

2.4 温室气体逸散清单数据 Inventory Data of FugitⅢe Greenhouse Gases

2.4.1 产品标识 2.4.2 产品名称（逸散气体） 2.4.3 产品型号（逸散方式） 2.4.4 用量（逸散量） 2.4.5 单位 2.4.6 碳排放因子 2.4.7 碳排放因子单位 2.4.8 碳排放因子来源

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

1、制冷剂损耗的HFC，如有；
2、二氧化碳保护焊损耗的二

氧化碳，如有；
3、工艺过程产生的温室气体，

如电芯化成产生的甲烷

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

2.5 运输清单数据* Inventory Data of Secondhand Energy

2.5.1 产品标识* 2.5.2 产品名称（运输方式）* 2.5.3 产品型号（运输工具）* 2.5.4 用量（运输用量）* 2.5.5 单位 2.5.6 碳排放因子 2.5.7 碳排放因子单位 2.5.8 碳排放因子来源

从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用
运输用量=材料用量*单种运输

方式运输距离
从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用 从CICES系统中引用

注：*表示可选填

Note: Items with "*" are Optional



中国工业碳排放信息系统实操应用



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）由中国汽车技术研究中心有限公司在有关部门指导及国资重

大专项资金支持下开发，由中国工业碳排放信息系统（CICES）管理委员会管理。

中国工业碳排放信息系统
China Industrial Carbon Emission Information System

核算
工具

工业企业数据

采矿业 化工业 发电业 石油业

供应链企业数据

底层工业数据

原料数据

运输数据

生产数据

使用数据

回收数据

核
查
认
证
机
构

监
管
机
构

低
碳
资
源

Tier1

Tier2

Tier3

……



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）主要功能。数据填报：用户线上填报基础数据及清单数据，

每条数据对应单一产品标识，确保数据可追溯、可信任。



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）主要功能。数据收发：供应商表单经审核后可向客户进行实

时发送。客户有权进行表单的确认与驳回。数据交互由供应商发起，仅限交互双方查阅。



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）主要功能。数据管理：数据可按照企业管理方式进行分类管

理，实现快速定位与筛选。



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：缺省界面

公共数据表单：由CICES管理委员会发布的行

业基本数据，如电力数据，或供应商向全行
业公开的数据



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：缺省界面

收件夹：由供应商向本单位发送的数据表单



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：缺省界面

我的数据表单：由本单位发起的表单



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例（2）

车窗框 一件车窗框
总重1kg

材料投入（含损耗）如下
钢铁：1.2kg

产线上过去一年共消耗900度
电，共生产600件车窗框



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例

产品名称 车窗框

产品型号 CATARC.02

产品类型 材料/零部件/生产过程

产品描述 选填

收集周期 2021-01-01至2021-12-31

功能单位描述 1kg车窗框

量化类型 质量

系统边界 系统边界包括原材料获取阶段（钢铁），包括制造阶段（冲压），不包含运输阶段

碳排放因子

碳排放因子来源 工厂实地数据



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：创建表单

有效期 2024-01-01

工艺过程描述 主要包括冲压

减排举措

钢铁 1.2kg

二次能源华北电网电力 900/600=1.5Kwh



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例（1）

天窗顶棚
一件天窗顶棚
总重5kg

材料投入（含损耗）如下
织物：1.1kg
热固性塑料：0.5kg
钢铁：1.2kg
玻璃纤维：1.3kg
热塑性塑料：1.5kg
车窗框-CATARC02：1kg

产线上过去一年共消耗1200
度电，300方天然气，共生产
300件天窗顶棚



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例

产品名称 天窗顶棚

产品型号 CATARC.01

产品类型 材料/零部件/生产过程

产品描述 选填

收集周期 2021-01-01至2021-12-31

功能单位描述 1kg天窗顶棚

量化类型 质量

系统边界 系统边界包括原材料获取阶段（织物、热塑性塑料、热固性塑料、玻璃纤维、钢材），包括制造阶段（注塑、成型、水
切、组装），不包含运输阶段

碳排放因子

碳排放因子来源 工厂实地数据



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：创建表单

有效期 2024-01-01

工艺过程描述 主要包括注塑、成型、水切、组装

减排举措

织物 1.1/5=0.22kg

热固性塑料 0.5/5=0.1kg

钢铁 1.2/5=0.24kg

玻璃纤维 1.3/5=0.26kg

热塑性塑料 1.5/5=0.3kg

车窗框-CATARC02 1kg/5=0.2kg

一次能源天然气 300/300/5=0.2m3

二次能源华中电网电力 1200/300/5=0.8Kwh



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例（1）

基础材料
1kg 聚碳酸酯原料

材料投入（含损耗）如下
环氧乙烷：1.1kg
碳酸二甲酯：0.5kg

生产1kg聚碳酸酯原料共消耗
0.8度电



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

CICES关于采信文献数据的流程

1.1 适用范围

适用范围涵盖：

车用材料级别上级供应链产品：如矿石开采、原油开采、石化产品，及占产品总重量比例较少的辅料及添加剂。

例1：石墨产品的上级供应链产品如石墨矿开采、粘结剂生产可使用文献数据；

例2：刹车液产品的上级供应链产品如聚乙二醇、添加剂生产可使用文献数据；

例3：锰酸锂产品的上级供应链产品如矿石开采、二氧化锰、碳酸锂及添加剂生产可使用文献数据。

不适用范围涵盖：

1、车用材料级别产品：如PC、PU、PE等车用材料级别产品不适用；

2、CICES缺省值中已涵盖的材料、一次能源、二次能源不适用。



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

CICES关于采信文献数据的流程

1.2 报送流程

1.2.1 建立文献数据表单：

例：乙二醇文献数据表单：

功能单位及系统边界需按照文献记载内容如实填写

乙二醇功能单位：1kg煤制乙二醇；

乙二醇系统边界：系统边界包括煤炭开采、洗选、运输及乙二醇生产；

乙二醇碳排放因子来源：张庆.煤制乙二醇技术进展及产业分析 [D]. 西安:西北大学, 2012.

1.2.2 引用文献数据表单：

例：刹车液生产企业，在建立乙二醇文献数据表单，通过审批后，可引用乙二醇文献数据表单，如实填写乙二

醇投入量。



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

CICES关于采信文献数据的流程

1.3 审核规范

功能单位与文献记载一致；

系统边界与文献记载一致；

收集周期与文献记载一致；

数据来源记载详实：例：张庆.煤制乙二醇技术进展及产业分析 [D]. 西安:西北大学, 2012.√

例：Ecoinvent ×

数据来源体现中国本土情况且来源正规公开具有可信力：

例：聚对苯二甲酸乙二醇酯数据来源为“英国环境部 EFDB”×

例：甲醇数据来源为“叶毓琛.典型煤化工技术全生命周期评价—以煤制甲醇与

烯烃为例 [D]. 北京:华北电力大学, 2012.”√



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

CICES关于采信文献数据的流程

1.3 审核规范



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例

产品名称 环氧乙烷

产品型号

产品类型 材料/零部件/生产过程

产品描述 选填

收集周期 2017-01-01至2017-12-31

功能单位描述 1kg环氧乙烷

量化类型 质量

系统边界 系统边界包括石油的开采、炼化、乙烯的生产、环氧乙烷的生产

碳排放因子 5.84

碳排放因子来源 陈琳.环氧乙烷工艺的流程模拟与分析 [D]. 北京:北京化工大学, 2017.



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：提交表单



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：表单发送



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：表单发送



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：填写甲方编码

根据客户要求填写，无要求则不填写



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：表单接收



PART.3 CICES Ⅲ. CICES

中国工业碳排放信息系统（CICES）应用实例：复杂产品自引用与整体提报

①建立底层表单后，点击保存

②引用暂存的表单 ③提交审批



系统填报常见错误及问题



PART.4 Revise

常见问题

1. 收集周期错误

应为过去一段稳定的时间，一般按照过去一年收集数据

Ⅳ. 常见问题



PART.4 Revise

常见问题

2. 清单数据与功能单位不符

清单数据需要按照功能单位进行折算，比如折算到生产1kg产品，消耗了1.2kg热塑性塑料

Ⅳ. 常见问题



PART.4 Revise

常见问题

3. 未考虑材料损耗

用量需考虑材料损耗，按照投入量进行填写

Ⅳ. 常见问题



PART.4 Revise

常见问题

4. 系统边界定义错误

清单数据引用了材料数据，系统边界应包含材料获取阶段

Ⅳ. 常见问题



THANK YOU！

谢谢！

联系人/Name: 林宇

邮箱/Email: linyu@catarc.ac.cn

电话：022-84379799-2791

地址/Add:天津市东丽区先锋东路68号

No.68,East Xianfeng Road,Dongli District,Tianjin

邮编/PS: 300300


